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50 HunterDouglas® Raambekleding - Rolgordijnen

Rolgordijn 5-71
KETTING BEDIEND ROLGORDIJN, STANDAARD ROLLEND MET U-CASSETTE M

Beschrijving

Gegoten eindsteunen met kunststof afdekkappen

 -

van de sierkoof te passen

U-vormige cassette met afneembaar afsluitpro!el

 - In naturel geanodiseerd of gepoedercoate zwart of witte 

afwerking

Voorgemonteerd rolgordijn geïnstalleerd op verborgen aluminium 

kliksteunen

Nivelleringsfunctie om scheefrollen te beperken

 - Optioneel geen nivellering

Gepatenteerde koppeling voor een veilig gebruik in grijs, zwart  

of wit

Universele bedieningsset voor linkse en rechtse bediening

Eindeloze balletjesketting van roestvrij staal met hoge treksterkte

 - Optionele kunststof balletjesketting in grijs, zwart of wit

Veergespannen eindplug en verwijderbare sluitpro!el voor 

eenvoudig onderhoud

of wit

 - Optionele ovale onderlat

Standaard rollend

UV-bestendige onderdelen

Stof van hoge kwaliteit op basis van technische speci!caties

breedte

ho
og

te

ZIJAANZICHT

  OPZETBARE NIVELLERING  

  Zorgt voor het oprollen  

  onder rechte hoeken

  STANDAARD ROLLEND

MAXIMALE BELASTING (KG)*

Type Buis 31 Buis 37 Buis 50

2,5 - -

4,7 4,0 3,0

Overbrenging 1,75:1 5,8 5,0 3,7

Maximale belasting = onderlat + (optioneel) extra gewicht + stof

LICHTSPLETEN (mm)

Bedieningszijde 20 a

Lagerplug 24 b

MAATBEPERKINGEN*

Min. breedte 300 mm

3600 mm

Min. hoogte 500 mm

4000 mm

enkel rolgordijn; 10 m2

gekoppelde rolgordijnen; 13 m2

 MONTAGEPOSITIE

B plafond 
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51HunterDouglas® Raambekleding - Rolgordijnen

De technische termen worden verduidelijkt in de woordenlijst achterin.

*Beperkingen in g

het type bediening en worden verder berekend op basis van een 

doek met; gewicht = 345 gr/m2

buiging van buis 31 = 3 mm, buis 37 = 4 mm, buis 50 = 5 mm.

OPTIES Rolgordijn 5-71

  ZIJGELEIDING; KABEL MET VEERSPANNING

I.d.d. O.d.d.

  NIVELLERING

Geen nivellering

LICHTSPLETEN (mm)

Bedieningszijde 20 a

Lagerplug

Opzetbare nivellering 

(std)

24 b

Geen nivellering 15 b

LICHTSPLETEN (mm)

Bedieningszijde 20 a

Lagerplug

Opzetbare nivellering 24 b

Geen nivellering 20 b

  ZIJGELEIDING; PROFIELEN

  KOPPELING (zie pagina 174)

  Rechte koppeling met uitlijning

  OVALE ONDERLAT

  Niet toepasbaar met

  zijgeleidingspro!elen

LICHTSPLETEN (mm); SCG 20

Bedieningszijde 5 a

Lagerplug

Opzetbare nivellering 

(std)

5 b

Geen nivellering 5 b


