
Klant / Client

Nos conditions générales de vente sont d’ application sur tout nos contrats à l’ exclusion de conditions générales d’ achat de l’ acheteur.  Envoi sur simple demande.
Op alle verbintenissen met ons zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van wederpartij, onze algemene voorwaarden van toepassing.  Toezending op verzoek.

B            H V

LI/G      RE/D

commande

bedieningref.nr.

n° réf. pcs

aantal

(mm) (mm) (mm)

Maatvoering
Mesures

de gauche à droite,
van binnen gezien

vu de l'intérieur

van links naar rechts,

Afleveringsadres / Adresse de livraison

Ref. klant / Ref. client

........ / ........ / ................

Datum / Date

  1 type kast per bestelbon / 1 type de caisson par bon                                  Alle gegevens zijn van  gezien / Toutes les données vues de binnen l’interieur
20 CS25

 EOS 500 Xcel BESTELBON
COMMANDE                          

Ordernr. /n° Commande
HELIOSCREEN

p g.nr.a

..... /.....

n° page 

Aluminium  mm35Zonder
Sans

Bolketting / Chainette
( CHILD SAFETY )

Verduisteringsgeleiding 64 mm
Guidage d’occultation 64 mm 

(5)

Opp. behandeling
Traitement profilés

Kunststof 
Pièces en pvc

Doek / Toile

nat. geanodiseerd
anodisé nat. Wit / Blanc

blanc  
wit Grijs / Gris

RAL

Zwart / Noir

kleurcode
n° coloris
kleur
couleur

Ruka

...........................

Optimal

Front 
5%

Back
3%
1%

(niet transparant)
(pas transparant)

Bediening / Commande

Afrolling / Déroulement

AB

métallique
metaal

37 L

Motor
Moteur

Motor
Moteur50 XL

Bolketting
Chainette

Si dimension  ( ) n'est pas indiquéeV hauteur de pose(5) CHILD SAFETY V aanbrenghoogteIndien de -maat ( ) niet is opgegeven S = mm1000

Zonwering / Semi Verduistering
Store antisolaire / Semi occultant

Complete Verduistering
Occultation Complète

Montageprofiel
Profil de montage 

Steunen
Supports  

S2 omkasting
Caisson S2

S3 omkasting
Caisson S3

Standaardsteun
Support Standard

Standaardsteun
Support Standard

(  10)serie

( e 20)seri

 ( )buis/tube: 31-37-50

31 M

24 V DC 

230 V 

type S2

type S2/S3

type S2/S3

Onderlat
Sous-latte

13/30

Uitgang motorkabel / 
Sortie câble moteur

Elektrisch/Electrique

M25T

Somfy LS/LT 

Somfy IO

230 V

24 V DC

Bevestiging / Montage

38

46

55

wand / mur 

plafond

INTERIOR

CHILD SAFETY
V -1500S = mm

Geleiding 
 Guidage

Somfy  screen up

62 XXL

 ( )buis/tube: 31-37-50-62

 ( )buis/tube: 31-37

 ( )buis/tube: 50-62

( )2000x3000 max

( )2500x3000 max

( )3000x3000 max

( )3500x4500 max

Panama Pro
10%

noir  
zwart ( )ral 9005

( )ral 9016

Kabelgeleiding
Guidage par cable


