
 

 

 

     Technische fiche                 Binnenzonwering                          EOS 500 Xcel S10 

 

 

Toepassingen: 

• Binnenzonwering op steunen 

• Standaard of contra afrollend 

• Metalen steunen 38-46-55 voor XL uitvoering 

• Metalen steunen 55-75 voor XXL uitvoering 

• Steunen gelakt in wit, grijs of zwart 

• Kunststof eindkappen in wit, grijs of zwart 

• Aluminium doekbuis diameter 50 of 62 mm 

• Veergespannen eindplug voor eenvoudige montage en 

onderhoud 

• Onderlat 13/30 gelakt in gewenste RAL kleur 

• Kleine doekspleet 19mm aan elke zijde 

• Doekcollectie naar keuze uit de beschikbare collecties 

• Alle bevestigingsmaterialen in RVS 

• IVE 053 010 NS. Max B 3000 mm max H 3000 buis 50 XL 

• IVE 066 210 NS. Max B 3500 mm max H 4500 buis 62 XXL 

• Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag 

beschikbaar 

 

Application: 

• Protection solaire intérieure, avec support 

• Déroulement standard ou contra 

• Support en metal 38-46-55 exécution XL 

• Support en metal 55-75 exécution XXL 

• Support laquées en blanc, gris ou noir 

• Couvercle en plastique blanc, gris ou noir 

• Exécution avec tube en aluminium 50 ou 62 mm 

• Bouchon tourillon avec ressort pour montage facile et 

entretien 

• Souslatte 13/30 laquées en RAL au choix 

• Fissure minimale de 19mm chaque coté 

• Collection tissus au choix parmi les collections disponible 

• Toutes les fixations sont en acier inoxydable 

• IVE 053 010 NS. max L 3000 mm max H 3000 tube 50 XL 

• IVE 066 210 NS. max L 3500 mm max H 4500 tube 62 XXL 

• Spécifications des moteurs et systèmes de commande 

disponibles sur demande 

 

Fiche technique 

EOS 500 Xcel serie 10 motor 

230V 

Protection solaire intérieure 

Oprolbare binnenzonwering op steunen  

 
Protection solaire intérieure enroulable avec supports  
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